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Produktdatenblatt
Product datasheet

duraskin® B1100T Type Il
duraskin® B1100T

Faserstoff des Tragergewebes DIN 60001

Support clath
Tigsu

Beschichtungsart
Type of coaling
MNature de I'enduit

Schlusslack

Top Coat
Egquipement de surface

Flachengewicht DIN EN 150 2286-2

Total waight
Masse lotale

Breite DIN EN I1SO 2286-1

Width
Largeur

Hochstzugkraft K/S DIN 53354

Tensile strength warp/iweft
Resislance a la raction en chaine/an frama

WeiterreiBkraft K/S DIN 53363

Tear Resistance
Resistance a la Déchirure en chaine'en trame

Haftung DIN 53357

Adhesion
Adhésion

PES

PVC, fungizid
PV, fungicide
PV, fungicide

AuBenseite: selbstreinigende
Oberflache

outer side: self-cleaning surface

1100 g/m?

250 cm

5750 / 5000 N

850 / 800 M

120 N/5 cm

Um ideale Haftungswerte nach HF-SchweiBen zu
Verarbeitungshinweis erzielen, ist die niedrigste zum verschweiBen des

Material geeignete SchweiBleistung zu verwenden.
. ; In order to get best adhesion properties after HF-welding, the lowest
Procegsing Avice possible power suitable to weld the material has to be appled.

Transluzenz bei 550 nm DIN 5036
Translucency at

Brandverhalten DIN 4102
Fire behaviour

Réaclion au feu

Farbe 286 ~ 4-6%
Colour 286

B

Haftungsausschluss: Anderungen, die dem lechrischen Fomschett dienen, betalten wir ung vor. Werte ohne
Toleranzangaben sind Mennwerte mit eingr Tolaranz von £ 5%. Die Angaben erlsprechen unserem heatigen

Kenntisstand und sofen ohne Rechisverbindichkei informieran,

Disclaimer: We reserve modfications of tha mentioned vakess for technical reasons, Values without toberance IB d u rc 5 I( ] n

staterments are valuss with a tolerance of + 5%, The information corresponds with our latest knowledge and is

oflered without lability.
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The reliable protection



